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VARIOPHON-VARIOTON

Une production de la plus grande usine de radio d'Europe
Un ensemble sensationnel

dont les points les plus remarquables:

e Extension facile sans aucune soudure
Emetteur transformable de 4 en 8 canaux, récepteur de 2 6 4, 6 ¢! 8 canoux
¢ Conditions d’achat plus avantageuses
por la possibilité d'extension par étapes
® Plus de réglage d’accord
fan! o I'émeteur qu'ou récepteur
® Emetteur piioté au quartz
donc stabilité absolue de la fréquence
® Raccordements universels sans compléments

de tous servo-méconismes cor tous les contacts de relais sont conduits aux prises
de raccordement

® Grande sécurité de service
3 \ grace 4 la haute valeur technique
- ® Aucune lampe
metteur et récepteur entidrement Iransistorisés
® Poids extrémement réduit
particulidrement pour le récepteur par l'ulilisation des plus petits éléments de
[ e construction
* e Mise en service de l'installation totale sans soudure

sources d'alimentation el servo-méconismes reliobles por roccord «fiches-prisess
miniatures

e Grand rendement
daons toutes les conditions d'un lorge écart des températures
e Commandes simultanées
por l'indépendance des leviers droit et gauche
|~ eSimultanément 2 modéles
I pouvent étre radiocommandés en utilisant un émetteur 8 canaux
e Grand confort dans I'utilisation
puisqu'da chague commande correspond une fonction
e Repéres colorés par paire de canaux
& l'émetteur comme au récepteur [couleur des boiliers) évitant toute erreur dons
Futilisation
e Antenne protégée
pendont le frensport car escamotoble dons lo coffret émetteur
e Systéme de sécurité dans I'émetteur

apportont une protection complémentaire contre les détériorations
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Graupner Ensemble de radio-commande

‘Emettour GRUND ARIOPY
: ‘Emelteu; -4 conoux 27,12 mgc.
Emetteur 8 canaux 27,12 mge.
Réf.n° 3683 Complément 4 canoux pour extension de 4
& 8 canaux

Récoptour GRUNDIG-VARIOTON

Réf.n°3728 Elément de base

"Réf. n23729 Etage complémentaire

Réf. 23730 Etoge complémentaire

Réf. n® 3731 Etage complémentaire

Réf, n® 3732 Etage complémentaire f
Servo-mécanismes of asservissements (v. poge 17—19)
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VARIOPHON

4/8 canaux 27,12 mgc.

(Caractéristiques techniques et références v. page 12, fig. page 3}
Généralités
VARIOPHON est un oppareil portatif entiérement transistorisé et & haut rendement.
I est piloté au quartz, ce qui garantil une stabilité absolue de la fréquence.
Dans sa présentation de base, I'émeHeur est congu pour 4 conaux et livré avec un
seul levier de commande assurant 4 fonctions. Il peut étre instantanément transformé
en émetteur @ 8 canaux par l'adjonction d'un complément qui est incorporé sans
aucune soudure.
Parcllélement a la présentation de bose & 4 conaux, il peut étre livré terminé en
8 canaux.
Les 2 émetteurs soni ézuipés d'une courroie de transport détachable et réglable dans
sa longueur. Le point d'aftache de cette courroie est légérement au dessus du centre
de gravité, ce qui permet une ulilisation particulierement facile de I'eppareil. La
fixation de la courroie de transport s'obtient en plagant ses extrémités métalliques
dans les systémes d'arrét et en vissant ensuite les écrous molletés, sans bloguer, la
courroie devant rester souple. Ce montage doit étre fait avec précautions.
L'antenne télescopique est intentionnellement montée avec un angle de 15° per-
mettant une manoeuvre facile, elle peut éire escamotée dans l'appareil pendant son
transport.
Sur lo platine de service de |'émetteur sont disposés d'une fagon trés pratique le
ou les leviers de commande ainsi que l'interrupteur. La dés::gnoﬁon de chaque canal
est sur un fond de couleur identique & celle des coffrets de chaque élément de récep-
tion. A I'émission, si le levier de commande touche le canal 1 ou 2 (repérés en vert)
Je servo-mécanisme branché sur |'étage de réception vert fonctionnera,
La forme des leviers de commande ([démontables) ainsi que leur emplacement J:ermel
une utilisation simple et commode de |'émetteur. Chague levier de commande peut
étre actionné en 4 directions ef permel ainsi la commande de 4 canaux.
Avec 'oppareil 8 canaux, il est possible d'actionner simultanément les 2 leviers de
commande ce qui permet de combiner 2 manoeuyres au choix.
La commande simultanée de 2 modéles peut étre effectuée si I'on utisile un émetteur
@ 8 cancux (explications @ la description du récepteur page 8). Il n'est pas nécessaire
en aucun cas, de faire un réglage de chacun des canaux.

Notice d’emploi de I'émetteur »VARIOPHON«

Mise en place de l'alimentation

La plaque amovible placée sur le fond de I'émetteur sera retirée de facon que lo
plaque de raccordement avec 4 contacts-pression soit accessible.

Peuvent étre utilisés au choix soit 2 accus DEAC 5/500 DKZ de chacun 6 volts, placés
dans un berceau @ accus Réf. n® 3691 soit 2 accus DRYFIT 3 Ax2 D de chacun
6 volts, Réf. n® 3690.

Les accus DEAC sont extrémement robustes, d'une grande sécurité de fonctionnement
et relativement insensibles aux surcharges. lls peuvent éfre particuliérement re-
commaondés. |ls sont livrés dans un berceau @ accus sous le n” 3691 et sont branchés
directement par les coniacts-pression qui se trouvent sur la plaque de raccordement
de I'émetteur. Le berceau avec ses accus est ensuite placé dans l'espace prévu pour
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|'alimentotion, ce dernier élant ensuite
fermé en replacant la plagque amovible.

Les accus DRYFIT, Réf. n® 3690 son!

branchés directement @ la ploque de

raccordement de I'émetteur. Ces accus

sont ossez sensibles aux surcharges, il
- est donc recommandé d'observer un
temps de charge exact.

Lo charge des alimentations se fait avec
" le chargeur UNIVERSAL ref. n® 3667.
\ Les accus doivent étre rechargés sépa-

rément cor lo tension du chargeur est
prévue pour 6 volls. :

L'état de charge des accus, en fonction du temps de leur mise en service, peut étre
évalué aprés conirdle de leurs possibilités de service Bour I'émetteur en fonctionne-
ment (voir caractéristiques). Par exemple, les occus DEAC sont déchargés de prés
de lo moitié de leur copacité lorsque I'émetteur a fonctionné pendant 3 h. 1/2
d'une fagon continue, tandis qu'en service intermiltent, ce qui représente une utili-
sation normale sur le terrain, ce temps pour une méme Jédmrge est un peu plus long.
Il est recommandé de ne pos utiliser les accus jusqu'a la limite de leur capacité
mais de les recharger avant cette limite.

L'antenne est placée dans le coffret de I'émetteur, de fagon a ce qu'elle soit protégée
contre un endommagement éventuel pendant le transport. Elle est tirée sur foute sa
longueur puis placée dans la douille prévue sur la partfie supérieure de I'émetteur.
Eviter de tourner I'antenne en enfongant sa fiche dans la douille. Elle est décalée
de 15° afin que l'opérateur conserve une bonne visibilité et une bonne facilité de
manoeuyvres, ;
L'expériance montre que o mise hors service de I'émetteur est quelquefois oubliée,
cet oubli est le plus souvent constaté quand on doit utiliser |'émetteur @ nouveau
mais alors les accus sont déchargés. Ceci ne peut se produire avec |'émetteur
VARIOPHON dans lequel un systéme de sécurité a éié inclus, @ savoir que lorsque
'antenne o été replacée dans son logement, ce qui doit toujours étre fait pendant
le transport, le courant est automatiquement coupé, méme si l'interrupteur est resté
en position de service. L'émetteur ne peut travailler que lorsque l'antenne a été
placée dans sa doville puis I'interrupteur mis en position de service.

Il est nécessaire que l'antenne soit entiérement développée sur toute so longueur
avant la mise en service de I'émettevr. Une saluration du récepteur n'est pas @
croindre méme lors d'une mise en service d irés courte distance,

Dans |'vtilisation pratique de modéles motorisés, il est inéviteble que le coffret soir
souillé par des traces de carburant, ces traces peuvent s'enlever trés focilement sur
la surface polie sous réserve de le faire dans la journée suivant l'utilisation de
I'oppareil car pour une période plus longue elle pourrait légérement attaquer la
surface du coffret et le matter, particuliérement pour les carburants a forte dose
de produits nitrés.

Le nettoyege du coffret se fait simplement avec un chiffon doux. Si les souillures sont
trop fortes, il faut alors démonter les 2 coquilles du coffret et les laver a I'eau et au
savon. L'alcool peut étre ulilisé pour enlever certaines taches mais, en aucun cas,
il ne fout se servir de produits tels que les diluants pour nos produits NITRO ou
SPANNEFIX.

Un étalonnage de I'émetteur n'est pas nécessaire caor choque émetteur peut étre
mis en service avec chaque récepteur sans aucun réglage. Ainsi lo mise en service
sur le terrain est exirémement rapide, et les modéles peuvent aussitol étre utilisés.
Un fusible est construit dans |'émetteur, il ajoute encore une protection supplémen-
taire contre les détériorations. Pour un évenivel échange de ce fusible, il suffit de
dbmé:me:’ la coquille avant du coffret. Ce fusible se trouve dans toute maison spéciali-
sée de radio.
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Transformation de I'émetteur 4 canaux VARIOPHON en
1 émetteur A 8 canaux

1° Démonter la courroie

2° Pour une manipulation plus facile,
placer 'appareil sur le dos

3° Désserrer les 4 vis (1) & droite et &
gauche des cotés du coffret

4° Désserrer et libérer les 2 vis d'arrét
(2) du codre (4)

5 l.il?'érer les 6 vis du fond de |'appa-
rei

6° Tirer vers le haut le levier de
commande (3) qui est dans |'appa-
reil @ transformer

7° Retirer le cadre et la platine

8° Retirer avec précaution la coquille
avant du coffret

9° Placer avec précaution le contac-
teur & rotule du complément &
I'emplacement prévu et le fixer avec
2 vis (8), placer ensvite la rondelle
de caoutchouc servant de protec-
tion contre la pluie comme celle
existant @ l'emplacement du con-
tacteur déja monté

10° Glisser I'élément de modulation (10)
dans les 2 rails (11) jusqu'a l'en-
clanchement

112 Enfoncer la prise (12) dans lo
douille (13)

" 12° L'ancienne platine (5) de I'émetteur

4 canaux sera libérée des vis (15)

la retenant au cadre et remplacer
par la nouvelle platine (14}

13? Lo coquille avent (6) et le cadre (4) équipés de lo platine (14) seront replacés
soigneusement;

14° Les 4 vis (1) ainsi que les 6 vis du fond de I'appareil qui retiennent ensemble les
2 coquilles du coffret et les 2 vis L2) de fixation de la platine sont vissées a fond.
Pour ces vis n® 2 le cadre sera bien appuyé sur le coffret a I'cide de la main

gauche.
15° Enfoncer les 2 leviers de commande (3 et 16)
16° Contréler I'assise de lo plaque omovible fermant le logement de la batterie

17° Fixer a nouveou la courroie

EN AUCUN CAS il ne doit étre procédé a quelgues retouches ou transformctions
quelconques, ce qui pourrait compromettre le fonctionnement parfoit et d'autre part
supprimerait la garantie. '
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VARIOTON

Recepteur 2-8 canaux - 27/12 mgc.

Le récepteur YARIOTON est construit @ l'aide d'éléments combinables. |l débute
avec 2 canaux pour pouvoir étre développé en 4,6 et finalement 8 canaux.

Ce développement est réalisé par le branchement mais sans soudures de chaque
étage sur |'élément de base qui ne représente que la partie haute fréquence.

Chaque étage, dans lequel sont construits 2 canaux, est monté dans un coffret de
couleur code différente. Cette couleur code correspond & celle é.)_oriée sur la platine
de I'émetteur, ce qui permet une concordance exacte sans risque d'erreurs.

Pour obtenir par exemple 1 récepteur @ 2 canaux, il suffit d'accoupler 1 étage com-
plémentaire au récepieur de base (boitier rouge). L'ordre d'accoupléments avec le
récepteur de base est sans importance et ne doit pas obligatoirement respecter
I'ordre numérique. La couleur code indique toujours le fonction: per exemple, 1 touche
sur le canal 1 de I'émetteur (vert) fera réagir ‘e complément vert ainsi que le servo-
mécanisme qui y sera relié méme si ce complément vert est placé aprés le complément
d'une autre couleur. Dans un ensemble @ 4 canauy, il est en général utilisé les canaux
1 a 4, c'est-a-dire les compléments vert et jaune qui actionnent par exemple le gou-
vernail de direction ou un systéme de dérive analogue ainsi que le ralenti.

Dans un ensemble & 8 canoux, diverses variantes sont possibles por des touches
simultanées et couplées provenant du levier de commande de droite et du levier de
commande de gauche. En exemple nous indiquons que les canaux 1 et 2 (vert]
actionnant le gouvernail de direction d'un avion pourront étre mis en service simul-
tanément avec les canaux 7 et 8 qui commanderont le gouvernail de profondeur.
Les canaux 5 et 6 (bleu) pourront actionner des flaps.

Mais, si on désire que les flaps soient commandés simultanément avec le gouvernail
de profondeur, le servo mécanisme des flaps sera branché sur le complément vert
et celui du gouvernail de profondeur sur le complément de teinte graphite, ainsi
ces différentes combinaisons possibles peuvent étre essayées sans avoir & effectuer
aucun démontage ni soudure.
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Les fiches ainsi que les dovilles pour assembler les compléments et le récepteur de
bose sont plocées assymétriquement sur les boites ofin de rendre impossible toul
faux accouplement. Dy

Il est recommondé de placer verticalement les différents éléments & ossembler sur
une table et de les accoupler en les glissant les uns vers les autres.

L'accouplement des différents éléments sera renforcé et maintenu ferme a l'oide de
1 ou 2 brocelets de cooutchouc, ceci peut étre oussi éventuellement obtenu en
entourant I'ensemble avec un ruban adhésif.

Simultanement deux modeles

Peuvent &tre commandés ovec un émetteur 8 cancux. On utilisera alors dans le
premier modéle un élément de base couplé avec les étages vert el jaune (levier de
commande de droite) tandis que dans le deuxiéme modéle, un élément de base sera
couplé avec les étages bleu et graphite (levier de commande de gauche).

Dans fous fes cos il est recommondé de commencer avec un modéle de bateou afin
de se fomiliariser avec la commande et la manoeuyre des deux leviers.

La commande simultanée de deux modéles est tres difficile et demande beaucoup
d'entrainement!

La commande simultanée de deux modéles n'.cst‘gos possible ovec deux émetteurs.
Par I'utilisation des plus petils éléments constitutifs, les dimensions ef les poids des
différentes parties du récepteur ont pu étre réduites au maximum.

Lo modulation de chaque canal est réglée en usine avec une felle précision que
choque émetteur peul &ire combiné avec n'importe quel récepteur comprenant
I'élément de base et les étages.

Un remarquable progrés

d'une grosse importance pour lo mise en service pratique est le feit qu'aucun
réglcge n'est & effectuer o la réception, et ceci méme apreés plusieurs montages

‘el démontoges dans le modéle. L'installation est, ogés le branchement de la source

d'alimentation, et des servo-mécanismes, préte a
émetteur VARIOPHON.

Dans les conditions de températures limites {voir caractéristiques techniques) et gréce
a des mesures de montage oppropriées, |'installation est tovjours préte a servir sans
retouche de lo sensibilité ni de lo fréquence.

nctionner aussitét avec chaque

Ala base

il doit toujours étre roppelé que l'installation de radiocommande VARIOPHON-
VARIOTON est congue comme installation multi-canaux et que chaque canal est
disponible pour dtogue fonction. Il en résulte une simplification de manipulation
et une augmentation de la sécurité de lo commande.

Cette installation n'c pas é1é congue pour pouvoir augmenter le nombre des fonc-
tions possibles en demandant plusieurs de ces derniéres & chaque canal. Ceci suppri-
merait en effet l'avantage de l'installation multi-canaux et apporterait une compli-
cation de la manipulation.

Bénéficiez de la longue expérience des Experts qui ont reconnu depuis longtemps,
que:

un canal pour chaque fonction!
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Raccordement des servo-mécanismes

VARIOTON est parficuliérement concu pour l'utilisation du servo-mécanisme a 2
canoux BELLAMATIC Il (voir page 17). Ce dernier est équipé avec un bouchon minia-
fure et le raccordement s'obtient en enfongant simplement ce bouchon dans lo prise
de chacun des étages.

Le BELLAMATIC (prédecesseur du BELLAMATIC lI) peut étre oussi ulilisé en I'équipont
?u _cordong)c eraz%ﬁ% por un bouchon réf. n® 3278
voir page 15).

Ceci est aussi valable pour le MOTOMATIC (voir page 18) pour lequel le raccorde-
ment sera fait de felle fagon que le levier de commande donnera vers I'avant splein
gozs, vers l'arriére sralentis. Ceci constitue lo solution idéale el supérieure oux
autres systémes.

Le servo-mécanisme @ 2 canaux DUOMATIC, trés utilisé pour les modéles de bateau,
peut étre aussi équipé du cable de racordement n® 3678 mais alors au liev d'utiliser
un occus DEAC 2.4 volts 'alimentation serait assurée par un DEAC de 6 volts, tel
que le modéle 5/225 DK réf. 3645 ou 5/500 DKZ réf. 3673. Utiliser alors aussi le
cable de raccordement n® 3681, Une utilisation mixte du BELLAMATIC et du
DUOMATIC n'est pas possible avec ce cable.

1l ne faut envisager l'vtilisation de servo-mécanisme & 1 canal que pour des fonctions
secondaires, telle que I'inversion d'un moteur élecirique ou 1 commande de rolent!
avec 1 canal. Le servo-mécanisme UNIMATIC ref. n°® 3755 équipé avec un bouchon
miniature & B pdles peut donc aussi élre raccordé sans aucune soudure. Le deuxiéme
canacl de I'étage reste por contre utilisé,

Une bonne combinaison pour un modéle de boteau est l'utilisation d'un BELLAMATIC
ovec 2 canaux pour la commande de gouvernail et un UNIMATIC réf. n® 3755 équipé
d'un complément destiné & inverser I'climentation du moteur de propulsion (voir
pages 19 e 11 réf. n® 3677). g

Le roccordement du servo-mécanisme KINEMATIC (pour modéle de bateau) ressor!
du plan de cébloge qui accompagne chacun de ces appareils.

Possibilité de Raccordement universel

Afin que l'instellation soit aussi universelle gue possible, la tolalité des sorties de
relois est bronchée sur les prises de chacun des étages. Cela signifie qu'en utilisan!
le cable de raccordement 8 conducteurs équipé d'un bouchon miniature & 8 péles
ref, n® 3679, il est possible d'utiliser d'avlres servo-mécanismes par exemple G neu-
tralisation électrique. Il faut noturellement foire atlention & ce que la puissance
admissible au contact des relais {tension ef intensité maximales) ne soit pos dépassée,
Les sorties des fils ou cables sont indiquées sur le schéma de la page 16.

La timonerie

sera fixée cu cété du palonnier du servo-mécanisme de focon a ce que la gouverne

goirpmondée se déplace dans le méme sens que celui donné ou levier de commonde
ametheur,

L'alimentation

est obtenue pour l'installotion compléte de réception por un céble & 4 conducteurs

terminé par une prise femelle miniature @ 8 pdles qui sera enfoncée daons I'tlément

de base. Comme le roccordement des servo-méconismes se fait par l'entremise de

prises miniatures males & 8 poles une erreur de bronchement est impossible.

Il'y @ 2 possibilités de roccordement des sources d'alimentation:

1° avec le céble de raccordement réf. n® 3680 (v. poge 14) pour les sources de
courant recommandées 6 volts (clips de contoct rouges) et 2.4 volts (clips de
confact verts). Les contacts s'obtiennent alors sans soudure. Un interrupteur
double @ glissiére est monté dans le cablage.
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2° avec le cable de raccordement réf. n® 3681 avec extrémité de cdble libre (v.
poge 15) pour d'autres sources de QU,W & nous recommandons par
exemple les accus DEAC antérieurs tels que 5/225 DK et 5/500 DKZ avec cosses &

ronnulaires ou pour d'culres servo-mécanismes nécessitan! une aulne fension
que 2.4 volfs. Dans ce cas, les sources de courant doivent &tre soudées,

La mise en place des sources de courant )

doit #tre réalisée dons le modéle de fagon @ ce que les cdbles de licison soient

souples, par contre, les sources de courant doivent étre fixées fortement de préférence
devant un couple ou une cloison résistante et éventuellement reposée sur une litiere

g‘e m&um plastique. On évite par ce procédé le déchirement cdbles en cos de

oc sérieux. :

La recharge des sources de courant DEAC .

utilisée Boo( le récepteur sera faite avec le chorgeur UNIVERSAL ref. n® 3667, Los

cellules DEAC {sources de courant) sont relativement insensibles aux wrdwm. Leur

capacité ne doit pas étre utilisée jusqu'a lo limite mais la recharge doit faite
ou bon moment. Pour le raccordement dos cellules, équipées de contacts @ pression
ovec le chargeur, les clips (v. page 14) de roccordement sont rés pratiques,

Le raccordement des sources de courant et des contacts do relais

est indiqué pages 14 et 15 pour les références n® 3680 ot 3681 en ce qui concerne

la prise de |'él t de base et @ la page 16 en ce qui concerne la prise des complé-

It.r.nnn ot ce, dons les tableaux placés sous la représentation des différents cables.

‘antenne

est longue d'environ 80 cm et raccordée au cdble n® 3680 et 3681. La longueur et

la position de l'ontenne ne sont pas critiques et n'ont oucune influence sur I'accord

ou résonnance du récepteur. L'ant doit cependant étre posée rectiligne,

Une particuliere attention ;

doit étre apportée au relai-miniature GRUNDIG n® 9622—650. Des contacts excellents

et recouverts d'or assurent une pression de 10 gr, et psuvent sy er 1,5 empéres

sous 4 volts. Les relais sont montés mécaniquement de telle fagon quils peuvent
supporter sons dommage les manoeuvres Irés rapides. Les motiéres ulilisées en ce

3'{2. 'mcl:emo les paillettes de contact et leur supporl sonl prafiquement insensibles

eur.

Lo position du r

dans le modéle est sans importance. |l doit cependant étre bien fixé, de préférence
sur un couple mais aprés avoir été entouré cuparovant d'une bande de mousse
plostique. Une protection efficace peut &tre oblenue en fixant ovec du rubon adhésif,
un cadre de contreplaqué léger qui entourera I'élément de base en efflevrant le fond
en matiére plostique de ce dernier.

Notice d'emploi du récepteur «VARIOTON»

1 Sur I'élément de base n® 3728 enfoncer précoutionneusement les fiches males du
orubdu compléments of fixer 'ensemble avec un ou deux bracelets de caoutchouc
robusles.

29 Brancher ensuite le cable de raccordement n® 3680 ou 3481 &quipé d'une prise
femelle miniature 6 8 péles (cébke d'alimentation),

3° Raccorder les sources de courant:

a) ovec le cordon n® 3680 pour les accus DEAC avec boutons pression les clips
notgos sont pour la batterie 6 volts DEAC (ref. n® 3687) et les clips verfs pour
fe DEAC 2,4 volis (réf. n® 3689). Les clips relatifs & chacun des accus seront
maintenus par un brocelet de caout

b) avec lo cordon réf. n® 3681 linterrupteur (réf. n® 3639) et les occus sont &

der. raccord | s'effeciue comme suit: rouge = 6 V. récepteur,
bleu — 6 V. récepteur, gris -+ servo-mécanisme, noir — servo-mécanisme,

4° Broncher les servo-méconismes, dans les slages ou compléments souhaités,

59 Fermer l'interrupteur: l'installotion est préte & fonctioner.
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Raccordement de servos-mécanismes

VARIOTON-BELLAMATIC 1l
Pour Avions et Bateaux

# Clips de contact \ BELLAMATIC ||
S porte-accus VARIOTON /
& 4 conaux
3 o
uO 0
DEAC 57150 DK, DEAC 2/500 DKZ,
6V, n® 3687

Antenne

Cable de raccordemen! n® 3680
Rouge + Bleu — Noir — Gris +

VARIOTON-DUOMATIC
Pour Avions et Baoteaux

VARIOTON
. DEAC 5/225 DK 6V, Nr, 3545 (VARIOTON| 4 canaux
DEAC 5/225 DK, 6 V, Nr. 3645 (DUOMATIC) |

Cdéble de raccordement
~ Noir — Céble de raccordement Antenne n“ 3678
Interrupteur n® 3639 n® 368)

VARIOTON-BELLAMATIC Il — UNIMATIC avec complément inverseur
Pour bateaux @ propulsion électrique équipés en 4 canaux

i

T
DEAC SN50DK
6V, n° 3687

Unimaltic avec inverseur
Clips de contact n° 3677
porte-accus NG

VARIOTON l

ouge

P : " g Antenne
Rouge + Bleu — Noir — Gris + Céble de raccordement
n® 3660

1
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Caractéristiques de I"émetteur 4/8 canaux

GRUNDIG VARIOPHON

Licence des Postes Allemandes n° F 540/62

Fréquence 27,12 mgc.

Modulation Canal 1 825 ¢s
Canal 2 1110 ¢s
Conal 3 1700 cs
Canal 4 2325 cs

Puissance de |'onde porteuse
Températures extrémes
Consommation

Tension de service

Alimentation ;
(non comprise dans I'appareil)

Transistors:

Emetteur 4 conaux: 2x AF 107
1xAF 115
3x0OC 75
2x0C 71
1xOC 74

Antenne

Coffret émetteur
Dimensions du coffret
Poids {émetieur a 8 canaux)
Durée de fonctionnement

l Conal 5 3000 cs

Canal 6 3670 cs
Canal 7 4300 cs
Canal 8 5700 cs

env. 220 mW (a 60 £2)
—10°Ca + 55°C

env. 70 mA en service simultané
12 V. continu (minimum 10'V.)

2x DEAC 5/500 DKZ, 6 V./0,5 Ah (y compris le
berceau & accumulateur) réf. n® 3691

ou
2 x DRYFIT 3 Ax 2 D, 6 V./1 Ah, réf. n® 3690

l Groupe | Groupe |l

Complément pour 8 canaux 2x OC 75
1xOC 71

Téléscopique @ 8 brins iongueur 125 cm
Polystirol antichoc gris-clair/graphite
200 x 145 x 55

env. 1,25 kg. sans alimentation

ovec accus DEAC env. 7 h. de service continu
avec accus DRYFIT env. 15 h. de service continu

Ref. n® 3708 Emetteur 4 canaux GRUNDIG VARIOPHON 27,12 mgc
avec courroie réglable;

R&f. n® 3709 Emetteur 8 canaux GRUNDIG VARIOPHON 27,12 mgc
avec courroie réglable.

Accessoires:

Réf. n° 3683 Complément 4 canaux pour transformation de 4 @ 8 canaux

R&f. n° 3691 Berceau d'accumulateur y compris 2 accus DEAC 5/500 DKZ
E(K.:ipemenl particulierement recommandé pour émetteur 4/8 canoux
VARIOPHON (fig. page 16)

Réf. n® 3690 Accus DRYFIT3Ax2D,6V./1 Ah
{2 accus sont nécessaires)
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Caracteristiques techniques du recepteur 2/8 canaux

GRUNDIG

VARIOTON

Licence des Postes Allemandes n” F 541/62

Element de base (partie haute fréquence)

Fréquence
Sensibilité

Températures exirémes

Tension de service
Consommation
Transistors

Antenne
Dimensions
Poids

Etage @ 2 canaux

Tension de service
Consemmation:

27,12 mgc
eny, 6 uY
de — 10° C & + 55° C

6 V. continu {minimum 5,5 v.)

env. 7—10 mA

%: SE ]7"5 Poids du récepteur
1x2 SB 56

2x OA 91 2 canaux 68 gr.
longueur eny. 800 mm 4 canaux 107 gr.
54x38x 15 mm 6 conoux 145 gr.
29 grs. 8 canaux 185 gr.

6 v. continu [minimum 5,5 v.)

au repos env, 1| mA
en service env. 1520 mA
Equipement 2x2 SB 56
2x1 N 60
2 relais GRUNDIG n® 9622—650
(pouvoir de coupure 4 V/1,5 A, U mox. 30 V, | mox. 1,5 A.
p pression de contact 10g.)
Dimensions 54x38x15 mm
Poids env. 39 gr.
Références, couleur-code ot fréquence des divers étages
Référence Eloge Canaux Couleur Fréquence
3728 Elément de base — rouge partie hf.
3729 Etage 1—2 _vert 8251110
3730 Etage 34 joune 1700—2325
N Etage 56 blev 3000—3670
3732 Etage 7—8 graphite 4300—5700

Accessoires:
Cable de raccordement 4 conducteurs avec clips (voir poge 14)

Ref. n® 3680

ou

Réf. n® 3681

Cable 4 conducteurs a extrémités libres (voir page 14)

Ré&f. n” 3756 Servo-mécanisme 2 canauvx BELLAMATIC Il avec fiche minicture 8 poles
(voir page 17)

Réf. n°® 3755

Servo-mécanisme 1 canal UNIMATIC avec fiche miniature 8 péles

(voir page 19)

Réf. n® 3687

DEAC 5/150 DK, 6 V. [voir page 20)

Réf. n® 3689 DEAC 2/500 DKZ, 24 V. (voir page 20)

13
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Accessoires pour radio-commande

Réf. n® 3680 Cable de raccordement @ 4 conducteurs pour alimentation, équipé
d'une prise miniature 8 pdles, de clips porte-accumulateurs, d'un
interrupteur et d'une antenne

{Antenne)
{Antennc)

rot ,-%}% ﬁﬁf&nﬂm—a > négatif, comme source d'alimenta-

fion pour les servo-mécanismes
=~ BELLAMATIC, BELLAMATIC II ainsi

Cable d'alimentation avec interrup-
teur @ Xlissiére, cablé, pour récep-
teur VARIOTON, Les clips porte-
accus sont prévus pour les sources
de courant ci-aprés qui sont ainsi
raccordées sans soudure:

Réf. n® 3687 DEAC 5/150 DK, é volis
avec contact a pression positif et
négatif, comme source d'climenta-
tion pour le récepteur (voir page 20).

Réf. n® 3689 DEAC 2/500 DKZ, 2,4 v.
avec contact & pression positif el

= que UNIMATIC réf. n® 3755.
2. L'interversion des polarités est im-

sehworz/ \shwarz -%}ff_’—gq possible en utilisant les contacts @

Cablage des cordons n® 3680 et 3681

pression positif et négatif des clips
et les accus DEAC.

Couleur-code des clips:

N° du contact coulaur raccordement
Rouge: é v. DEAC pour le récepteur
: Vert: 24 v. DEAC pour les servo-
1 noir antenne .
2 2 ik mécanismes
3 X = Longueur du cable: 250 mm
5 1ougs +'6 v, Fécoplevr Longueur de I'antenne: 800 mm
6 blev — & v. réceplour Poids: env. 25 g
7 aris + servo-mécanisme
8 noir — Servo-mécanisme

& &

Réf. n® 3695 clips de raccordement pour branchement
aux sources de courant équipées de contacls @
pression por exemple DEAC 2/500 DKZ réf. n® 3689,
DEAC 5/150 DK n® 3687, DRYFIT 3 Ax 2 D réf. n?
3690. Une paire comprend une piéce avec pression
male (—) el une piéce avec pression femelle (+).
Raccordement idéal pour la recharge et la mise en
place de batteries interchangeables dans les modéles
de bateau (accus DRYFIT).

Peuvent focilement éire soudés & un cordon de
raccordement au choix.

14
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Réf. n® 3681 Cable de raccordement & 4 conducteurs avec prise miniature 8 péles
et antenne

Céble de raccordement et d'alimentalion pour récepteur VARIOTON pour ['utilisation
de sources d'alimentation & souder ainsi que de servo-mécanismes fonchionnant ovec
une aulre tension que 2,4 v. (par exemple DUOMATIC),

Ce cable peut étre aussi ulilisé pour la recharge des sources d'alimentation du

récepleur ef des servo-mécanismes, les accus n'ont donc pos besoin d'élre alors

retirés du modéle.

Longueur du cable: 250 mm  Repére des conducteurs:

Longueur d'antenne: 800 mm  rouge — &v. récepteur  gris — servo-mécanisme

Poids: env.7 grs. bleu — év. réceptour noir — servo-mécanisme

Comme source d'climentation, sont recommandés: (v. aussi p. 20)

Réf. n® 34645 DEAC 5/225 DK 6 v. pour le récepteur

RéF. n® 3672 DEAC 2/500 DKZ, 2,4 v. pour BELLAMATIC, MOTOMATIC et UNIMATIC

Réf. n® 3645 DEAC5/225 DK 6 v. l s ‘
' pour DUOMATIC A &L T30

ou
Réf. n® 3673 DEAC 5/500 DKZ 6 v.

Comme interrupteur il est recommandé:
Réf. n® 3639 Interrupteur & glissiére bi-polaire

Réf. n® 3678 Cable de raccordement 2 conducteurs avec fiche miniature 8 péles

Pour le roccordement de servo-
méconismes & 2 canaux sans neu-
tralisation bhclri_?ue (BELLAMATIC,
DUOMATIC, MOTOMATIC). La fiche
est prévue pour les prises se trou-
vont au récepteur VARIOTON. Sa
réalisalion en matiére isolonte mou-
lée est prévue pour éviter les court-
/P’ circuits et les broches de contact sont

o en ocier argenté. Un ergol de gui-
dage supprime toute possibilité de
faux branchement sur lo prise.

ﬂo ot de guidage st plus long que

0

/Jl\

s braches, ce qui permet de guider
fhe"?” la prise ef en loum:n.' dans la goam
direction de pouvoir I'enfoncer cor-
Cablage de la refersnce foctemant.
n® 3678
Contoct Covlour Raccordoment Longueur: 250 mm
Dimensions de lo fiche:
; nolr un;o-m.im 17x13mm @
- = b Tie Poids avec cdble: 3 grs.
4 rouge servo.mécanisme
5 - °"§ 7 Prise ossortie 8 poles minicture
- = e réf. n® 3676
8 - ovd

15
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Réf. n° 3679 Cable de raccordement a 8 conducteurs avec fiche miniature & 8 péles

Pour étre raccordé avec la prise
miniature n® 3676 et pour les servo-
mécanismes d'une autre fabrication

cepteur VARIOTON, Brochage iden-

tique au n® 3678.

Cablage de la reference n” 3679

Contact Coul Raccordement
1 gris point milieu
2 noir travail relais |
3 rouge repos
4 bleu point miliev
5 vert travail relais 11
6 |aune repos
7 maorron 4+ alimentation servo
8 blanc - alimentation servo

Réf. n° 3676 Prise miniature 8 poles
Pour lo fiche miniature 8 poles, des réf. n® 3678 et 3679,

é// que ceux indiqués dans ce catalogue
& %é:- mais devant étre utilisés avec le ré-

Long. du cable: 250 mm

Dimensions fiche:
17 x 13 mm &

Poids avec céble: 10 grs.

Prise adoptée:
prise 8 poéles miniature.
Réf. n® 3676

Réalisation trés précise avec contact impeccable. Orifice de guidage évitant toul

faux-branchement.

Dimensions 12x 10 §. Poids 1 gr.

@ souder.

Ré&f. n® 3691 Berceau d'accumulateur pour émetteur
VARIOPHON 4 et 8 canaux, y compris 2 accus DEAC
5/500 DKZ (voir aussi page 12).

Le berceau d'accumulateur est équipé de confacts &
pression et peu! étre placé dans I'émetteur sans avoir
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Servo-mécanismes divers

Ref, n® 3656 BELLAMATIC 1|1

Servo-mécanisme 2 canaux @ refour
automatique

DBGM 1843562

Les enseignements tirés de la pro-
tique du renommé BELLAMATIC ont
été utilisés pour I'amélioration de ce
' servo-mécanisme,

Le moteur de précision MICRO P 03 reste la partie principale avec toutefois des
améliorations de certains éléments.

Le BELLAMATIC Il est particuliérement recommandé pour fonctionner avec le ré-
cepteur VARIOTON. La principale nouveauté de ce méconisme concerne 'entraine-
ment qui supprime les efforts excessifs que supportaient certains éléments. Parti-
culigrement lors de l'atterrissage qui peut occosionner des chocs assez rudes et qui
sont neutralisés por le nouveau systéme de couplage. Ce systéme de couplage est
congu de telle facon qu'il évite une surcharge du moteur.

La réalisation sans contact est aussi une nouyeauté supprimant encore des sources
de dérangement.

Dans le BELLAMATIC Il la démultiplication du moteur (60:1) est complétée et encore
abaissée dans le rapport 2:1 %ar des piéces trés robustes. Ceci fermet d'obtenir
une 'démultiplication réelfe de 25 tours du moteur pour chaque oscillation du palon-
nier. Les oscillations du palonnier ne sont plus brutales ce qui est reconnu étre le
mieux d'aprés la toute derniére pratique de lo radiocommande de modéles.

Ce servo-mécanisme est équipé avec un cable a 2 conducteurs terminé par une fiche
miniature @ 8 péles, ce qui permet le raccordement, sans soudure, au récepteur
GRUNDIG VARIOTON, simplement en enfongant cette fiche.

Le BELLAMATIC Il a subi tous les tests pratiques dans hes conditions les plus diverses
et sur les modéles les plus variés, tant les plus rapides que les plus lourds et ce
pendant un an.

Le retour automatique s'est toujours montré largement suffisont dans toutes les fonc-
tions des divers organes qui étaient commandés.

Caractéristiques techniques Unité BELLAMATIC 1l

Dimensions mm 38 x 26 x33
Poids ar. 40
Tension de service v 2—2.4
Poussée au palonnier Cmg. 400—500

17
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Réf. n” 3754 DUOMATIC
Servo-mécanisme 2 canaux & refour automatique

Le DUOMATIC est actionné par un mofeur

électrique équipé d'un débroyage centri-

fuge, il est @ retour avtomatique et congu
pour les modéles d'avion el de bateauv. Ce

servo-mécanisme doit éire actionné par 2

canaux et il fonctionne sans contacts élec-

triques.

Lo démultiplication trés robuste équipant

cet appareil a un rapport de 260:1, ce qui

?ermet a cette machine d'exercer une trés
orte pression pour la commande de gou-

vernail, suffisante pour les gros modeles

d'avion et de bateau.

Celte démultiplication est réclisé avec une

précision d'horlogerie ef des engrenages

spéciaux qui, en n'importe quelle position
et n'importe quel sens de rotation, donnent

: une aftaque franche,

La machine peut éire montée horizontalement ou verticalement et le levier-palonnier
eut étre fixé en 4 positions différentes ce qui facilite le mon’oge gour chaque cas.
e principe de fonctionnement est proté%é sous le n® 1806 960 (DBGM). Les caracté-

ristiques techniques se trouvent dans la table ci-dessous.

Sources d'alimentation recommandées:
Réf. n® 3645 DEAC5/225 DK, 6 V. (1 piéce)

ou
Réf, n® 3673 DEAC 5/500 DKZ, 6 V. (1 piéce)
Pour le raccordement par fiche, au récepteur VARIOTON, le céble 2 conducteurs
n® 3678 (v. page 1%50!’0 soudé oux contacts.
Réf. n® 3752 MOTOMATIC
Servo-mécanisme @ retour non automatique, fonctionnant sur 2 canaux
pour commande de ralenti moteur, volets d'atterrissage, freins, lacher
p de parachute et autres fonctions.
¥ La construction et les mouvements du MOTOMATIC sont
semblables @ ceux du BELLAMATIC avec la différence que
le palonnier ne revient pos de lvi-méme A une position
neutre mais reste dans une position extréme ou il est
legérement maintenu. Son fonctionnement nécessite 2
canaux.
Sources d'alimentation recommandées:
Réf. n® 3672 DEAC 2/500 DKZ, 2,4 v. avec anneaux @ sou-
der positif el négatif (1 piéce)

ou

Réf. n® 3689 DEAC 2/500 DKZ, 2,4 v. avec contact pression
positif et négatif (1 piece)

Pour le raccordement par fiche au récepteur VARIOTON, le cable 2 conducteurs

n® 3678 (v. page 15) sera soudé aux contacts-cosses.

Caractéristiques techniques
Unité DUOMATIC MOTOMATIC
Dimensions ) mm, 65 x 37 x 34 38x26x35
Poids env. ar. 60 33
Tension de service V. 6 24
Poussée au palonnier cmg. 1000—1500
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Réf. n” 3755 UNIMATIC avec fiche miniature &
8 pdles pour raccordement avec le
récoptour VARIOTON.

Servo-mécanisme & retour automatique monocanal pour commande de gouvernail
ou de ralenti-moteur,

Le raccordement de I'UNIMATIC n® 3755 s‘opére simpl ! en enfoncant sa fiche
dans la prise existante sur I'étage choisi du récopteur VARIOTON. L'alimentation o
(Iteq par I'u:i";mmoiion générole de ce récepteur o portir du cdble n® 3680 et n® 3681
voir page 14).

Caracteristiques techniques:

Dimensions: 74 x 45 x 32 mm
oids: anv. 55 grs.

Course: 2x5mm

Tension de service: 24 v.

Une descrinﬁon détgillée se trouve dans le
prospectus UC,

Réf. n® 3677 Complément UNIMATIC r
I'inversion de moteur électrique.

Ce complément o sa signification perticuligrement pour les modéles do bateau po.r
lesquels on utilise choque jour davantage les instollations multi-c

Ce complément peut &tre monté trés facilement sur 'UNIMATIC réf, n® 3753 ou
3755 et est commendé par un seul conol. Dans lo série des touches {ind damment
de la durée de ['impulsion) un inverseur est actionné ef qui commonde le moteur de
propo:’Ision d'un boteou d'oprés l'ordre: arrét-marche avant-arrél-marche arriére !
ains: de suite.

Dimensions du complément (sans 'UNIMATIC): 75 x 57 x 21 mm.
Pouvoir de coupure: 35A. / 6V

Réf. n° 3604 Servo-Mécanisme monocanal KINEMATIC pour modéles de baleou
[v. prospectus KC),

Un choix de boite de construction pour bateaux et avions
télécommandés ainsi que les moteurs peul éire examiné
dans le prospectus illustré FSP qui vous sera fourni gratuite-
ment par votre spécialiste ou sur demaonde de notre maison,
I'adresse indiquée sur page 20,

19
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|

Sources de courant rechargeable pour la télécommande

S ~ (Voyez également dans le catalogue GRAUPNER 17 FS)
~ 1 : :
Rel. n? Type Ih"\;;‘" {Cmio D..;"::' .":;'d; 'locwvd% u,'#r::,‘: a Remorques
s | ‘

354 DEACZSDKZ | 12 | 728 'mso 13| Couses | A souder en.
; | pour co-
: SRl e . © 10Ut icone e tension
M55 | DEACSOOOKZ 12 500 10350 25 | (Cogpag A souder en-
| som Q-
o et | | .°‘°"""sw¢_;mlpm
%87 | DEAC2'500 DKZ | 24 500 2735 S8 [Contach| BELLAMATIC, | A uiiliser avec
s TAMATIC, )
T - AN x His ,l,, , . ! :"ofu M(?NIAh:‘ATlCC [7hrmblcn 3680
3672 DEACZNODKZ | 24 500 2050 | 56 | Cogpey | BELAMATIC, | A souer
1 UL T leiouder MOTAMATIC, | “CB S
3647 | DEACS150DK | ¢ | 150 waso! s {Contasts '
i tony

3645 | DEAC 57225 DK é s sy 6 o

A sliliser avec
Ie cédble n- 3650

VARIOTON

VARIOTON | A souder ovec

! & souder céble n” 3581
5 | | | DUOMATIC
373 |DEACSS0DKZ | & 300 'tms D] 138" | Cosues! DUOMATIC | A'coider mepe
| | G souder cébin n 3461
367 | Borcoow saceus | 2%x6 | 500 | 2449 | 2136 Contocts] VARIOPHON
ovec 2 DEAC 350 | o5+ 1x) pour
i AT | ] l | Rove | vaxiGition
“= 30 | DRYFIT 6 | 1000 Shams) 7m0 [Contact
o | JAr2D ¥ pren | vARIOPHON | vagfSPHon
= : ! 11

Le chargeur ost utilisable pour les occumulateurs les
Eus courents. Le commutateur 6 8 positions donne

s valeurs les plus importantes pour dos tensions de
24 v, ot 6 v, en 22 voleurs diverses une notice donne

e jﬂ. n” 3667 chargeur UNIVERSAL 220 V. alternatif

d'climentotion diverses de capacité entre 100 mAh.
et 6,7 Ah.

Le chorgeur UNIVERSAL et un instrument indispen-
lobl:’ pour le modéliste e! 'amoteur de radio-com-
monde.

Pidces courantes pour lioisons ot timoneries de gouvernes
(pour plus de détails voir le cotologue GRAUPNER 17 FS et N 43)

Réf. n® 3665 Fourchette de gouvernail réglable
Réf. n° 3666  Fixation de hémmmw
Réf. n° 3669/5 Timonerie 500 x 5/3 mm

Ré&f, n° 3669/7 Timonerie 500 x7/5 mm @

Réf. n® 3675 Timonerie de précision, réglable. <

Les autres accessoires se frouvent dons le catalogue GRAUPNER 17 FS ot N 63.
Toutes modificotions réserver.

. 3 JOHANNES GRAUPNER KIRCHHEIM/TECK ALLEMAGNE
21963

un tableau des temps de chorge pour 34 sources.
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